
kg. 1/1

m/s 2/1

mm. 3/1

4/1 INDICAR PISO:

mm. SI mm.

mm. NO

SI mm.

NO

SI

NO

SI

NO

mm.

mm.

V. DC
AC
SI
NO

SI SI
NO NO

mts. SI
NO

kg.

kg.

OBSERVACIONES:

PESO CONTRAPESO:

CADENA DE COMPENSACIÓN

FRENO DE SOBREVELOCIDAD EN SUBIDA

PESO CABINA:
RECORRIDO mts.

INFORMACIÓN DEL ASCENSOR:

CABLES DE MOTOR:

SUMINISTRAR:
NÚMERO DE CABLES:

DIÁMETRO DEL CABLE:
AMARRACABLES:

FRECUENCIA:
ENCODER + KIT MONTAJE:

TENSIÓN DE 

FRENO:

PROTECCIONES / PASACABLES:
LARGO CABLE TRACCIÓN:

VF
2 VELOCIDADES

DIÁMETRO DEL TAMBOR:

LONGITUD DEL TAMBOR:
NO SI

DATOS DE MOTOR:
TENSIÓN MOTOR:

POTENCIA Kw.:

ESPECIFICACIONES DE MÁQUINA

ABAJO

TIPO DE 

MÁQUINA
NORMAS

REDUCTOR
GEARLESS

EN 81.1
NORMATIVA 95 16/CE

TRACCIÓN:
CUARTO DE 

MÁQUINAS

CARGA:

DIÁMETRO POLEA TRACCIÓN:

NÚMERO DE CABLES:

MÁQUINA CON                         

REDUCTOR DERECHA:

MÁQUINA CON              

REDUCTOR IZQUIERDA:

MÁQUINA CON TAMBOR

DIST. ENTRE CAIDA CABLES:

ANTI-VIBRACIÓN (silentblocks)

PROTECCIÓN MÁQUINA MANO         

DE LA 

MÁQUINA: 
(VISTO DESDE       

EL VOLANTE)

DIÁMETRO POLEA DESVÍO:

NUMERO DE POLEAS DESVÍO:

ARRIBA

INTERMEDIO

POLEA DE 

DESVÍO:
DISTANCIA ENTRE POLEA DE DESVÍO Y TRACCIÓN

DIÁMETRO DE CABLES:

VELOCIDAD:

ACEITE

BANCADA

ESTÁNDAR

ALTA + POLEA DESVÍO

BANCADA ESPECIAL

CLIENTE

REFERENCIA

FECHA

F. ENTREGA

TOMA DE DATOS PARA MOTOR


