edel

caracteristicas mgbﬂd

Instalacion

En Armario SCM o hueco
Alimentacion/consumo

500W/

N° maximo de viajes en caso de corte de
luz

100 viajes

N° maximo viajes/hora

90

Tension baterias

4x12V serilizadas Instalacion en rellano
Duracion

4 anos

Potencia nominal (salida DC al variador)
3,5 KW

Potencia nominal (salida 230vac)

400W (Opcional a 700W)

Maniobras

VF / Advanced VF, SCM, CCM o MDP / Sim-
plex, duplex o triplex (1 sistema por manio-
bra)

Alimentacion

220V 50 Hz

Velocidad

Variable entre 0,63m/s y 1m/s (segun poten-

cia Nominal)

Punto de Venta

ié;:trénica de Elevadores S.L.
ompositor Wagner, N®1 Nave 8, Pol. Ind Can Jardi, 08191 Rubi (Barcelona), Spain

T.0034 935 860 740 - F. 0034 936 991 862 : info@edelsl.com - www.edelsl.com
.

La Seguridad ropio



edel

NUEVOS TIEMPOS,
NUEVAS TECNOLOGIAS...

El primer sistema autdnomo que hace que una as-
censor funcione por baterias o placas solares. El sis-
tema Hybrid de Edel emplea la ultima tecnologia en
el sector para satisfacer las necesidades en edificios
residenciales y en lugares donde la necesidad de

servicio de un elevador es esencial.
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No necesita instalacion

trifasica. esto supone un ahorro importante
en el precio de la factura, la comunidad se evitara
instalaciones costosas si no disponen de ella. iEL
consumo aproximado es de 500w!

Funciona en caso de
corte eléctrico. rodrareal-

zar alrededor de los 100 viajes en caso de un
corte dered.

remiteel CONEXiONAd0o de
P lacas solares para un funciona-

miento 100% autonomo en caso de cortes de luz

permanentes.
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Compatible con toda la

g alMa de maniobras EDEL CCM, SCMy MDP

Consumo de energia 2500 W

2000 W

1200 W

700W
Sistema auténomo sin alimentaciéon durante 100

viajes

500 W

100 W
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Sistema 100% cargado plenamente auténomo
funcion solar
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Armarios de maniobra
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180 MM

2000 MM

Jlyond

A PRUEBA DE CORTES DE
RED.

iolEMPRE EN
FUNCIONAMIENTO!

S

FéC|L iﬂSta LaCié [. El sistema va co-
nectado a una maniobra de nuestra gama de pro-
ductos y a una toma de corriente de 220V monofa-
sica. Existe la posibilidad de instalarla en cualquier
maniobra del mercado. "Véase tabla de potencias motor.
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Minimiza el riesgo de
atl’apamieﬁtos. Tanto para insta-

lacion en obra nueva o edificios existentes es ideal
para cubrir cualquier proyecto, dando un servicio
esencial en comunidades donde habitan personas
con movilidad reducida, asegurando el servicio del
ascensor en cualquier circunstancia.
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opciora: Display TFT con
i [U St rac | ONESen interpretacion del

estado de la bateria, cuando el ascensor esta
regenerando energia en la frenada, cuando no
tiene conexion de red y utiliza las baterias para
su funcionamiento o bien esta funcionando con
energia solar.



