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REFERENCIA

F. ENTREGA

MOTOR / CENTRAL HIDRAULICA / INSTALACION

TENSION MOTOR

ESPECIFICACIONES PARA MOTORES GEARLESS:

. Indi CV.|R.P.M.: Frec. Motor: Hz.
MOTOR: Indicar los datos del |prencia MOTOR
motor que se va a usar en la kw.|Vel. m/s: N2 polos:
instalacion. CONSUMO A.|Tipo encoder:
TENSION FRENO: V.|Modelo encoder:
TENSION CENTRAL Fabric. Central.:
) POTENCIA Cv. Modelo:
CENTRAL HIDRAULICA: CENTRAL .| Tipo de valvulas Modelo:
Indicar los datos de la central que :
se va a usar en la instalacién. CONSUMO A. TENSION DE VALVULAS
TIPO DE Rdpida: Bajada:
ARRANQUE Subida: Emergencia:

TIPO DE MANIOBRA

ARMARIO ARMARIO EXTRAS EN MANIOBRA
ELECTRICA MOTOR HIDRAULICA ARRANQUE
MANIOBRA RENIVELACION
RESCATE ARRANCADOR
INSTALACION ELECTRICA
INSTALACION NORMATIVA OTRAS NORMAS |
TENSION LINEA Ne PARADAS Sec. Pisos:

TIPO DE INSTALACION

TIPO DE LLAMADAS

POSICIONAMIENTO 1

| POSICIONAMIENTO 2 |

PUERTAS DE CABINA

TIPO DE PUERTAS

OPERADOR

MODELO:

LEVA

Tension leva:

FOTOCELULA

SUMINISTRAR

Tension foto.:

DOBLE EMBARQUE SIMPLE
(dos operadores, una puerta
por cada plta.)

0O

OPERADOR 1 ACTUA EN PISOS:

PREP. PARA KIT ABREPUERTAS DE

OPERADOR 2 ACTUA EN PISOS:

EMERGENCIA (atencidn sin el
kit, solo preparacion). D

DOBLE EMBARQUE MIXTO
(dos operadores, una o dos
puertas por cada plta.)

O

APERTURA SELECTIVA

O

PLANTAS CON 1 PUERTA:

APERTURA SIMULTANEA

O

PLANTAS CON 2 PUERTAS:

PUERTAS DE RELLANO

TIPO DE PUERTAS

MIXTAS

Pltas. con puertas man./semi.:

Pltas. con puertas automaticas:
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OTROS DATOS

TENSION: NORMA A3 NORMA A3
LIMITADOR | ELECTRICO HIDRAULICO
ROSARIO DE LUCES BOMBEROS
PESACARGAS N2 CABLES: SECCION:
LUMINOSO DE ESTA EXTRAS

SITUACION CUARTO MAQUINAS Y DISTANCIAS

SITUACION | | INTERMEDIA INDICAR PISO: CUARTO DE DISTANCIA:
SITUACION DEL ARMARIO DE MANIOBRA PISO: POLEAS

Distancia entre el Distancia entre el FOSO MENOR

primera parada. hidraulica. HUIDA MENOR

ALTURAS DISTANCIA | NOMBRE PISO HUIDA

ALTURA 15 ALTURA 30

ALTURA 14 ALTURA 29

ALTURA 13 ALTURA 28

ALTURA 12 ALTURA 27

ALTURA 11 ALTURA 26

ALTURA 10 ALTURA 25

ALTURA 9 ALTURA 24

ALTURA 8 ALTURA 23

ALTURA 7 ALTURA 22

ALTURA 6 ALTURA 21

ALTURA 5 ALTURA 20

ALTURA 4 ALTURA 19

ALTURA 3 ALTURA 18

ALTURA 2 ALTURA 17

ALTURA 1 ALTURA 16

FOSO ALTURAS DISTANCIA | NOMBRE PISO

OBSERVACIONES
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BOTONERA DE CABINA
N2 PARADAS: SECUENCIA DE PISOS: |
TIPO DE BOTONERA CAJETIN TRASERO
ALTO MEDIDA: FONDO MEDIDA: | MEDIDAS DE |ALTO MEDIDA:
MEDIDAS DE | ANCHO MEDIDA: PLEGADO MEDIDA: BOT. PLACA: [ANCHO MEDIDA:
BOT. COLUMNA:| i), SUPERIOR: FIJ. INFERIOR: ACTUALES: |ALTO: ANCHO:
FIJ. INTERMEDIA DISTANCIA: MEDIDAS ESTANDAR EDEL D
LUZ DE EMERGENCIA ILUMINACION | OTRA:
TIPO DE DISPLAY ALARMA DOBLE CONTACTO D BRAILLE D
TIPO DE PULSADOR CIERRAPUER. D PULS. TLF. D sToP D
ANAGRAMA (LOGO CLIENTE) D KG: OTROS GRABADOS
GRABADOS ANAGRAMA RETROILUMINADO D PERS:
PROHIBIDO FUMAR D RAE:
TEXTO TELEFONO EMERG. D N DE TELEF.:
TELEFONO OTRO MARCA/MODELO:
2 EE SINTESIS DE VOZ IDIOMA:
TELECONTROL MANIOBRA ADVANCED:
EDELCONNECT MANIOBRA K2:
LLAVINES FUNCION OTRA:
EN PISOS:

BOTONERAS DE EXTERIORES
MEDIDAS ESTANDAR EDEL D CANTIDAD:

OPCION 1 ALTO MEDIDA: ANCHO MEDIDA:
OPCION 2 ALTO MEDIDA: ANCHO MEDIDA:
OPCION 3 ALTO MEDIDA: ANCHO MEDIDA:

OTRA: ALTO MEDIDA: ANCHO MEDIDA:
FIJACION CAJETIN TRASERO DISTANCIA ENTRE TALADROS:

ILUMINACION OTRA: LOGO / ANAGRAMA EN PISOS:
TIPO DE DISPLAY EN PISOS:
UBICACION DEL DISPLAY

NORMA EN 81.70

ZUMBADOR (81P PULSADOR) [_J[FLECHAS DE PROXIMA PARTIDA UBICACION

GONG DE EXTERIORES ~ [_J|ARO VERDE PLTA. SALIDA

000

BRAILLE PULSADORES  [J|BUCLE INDUCTIVO

OBSERVACIONES
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